
Опросный лист

для подбора затвора поворотного с тройным эксцентиситетом
	ЧП «Энергоприбор-ЗП»; 

г. Запорожье, ул. Рекордная 20а, офис 213

Тел./факс: (061) 283-85-35; (061) 270-72-01; 

моб.: (067) 450-43-99

е-mail: sales@energopribor.zp.ua     

www.energopribor.zp.ua 
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уплотнение затвор/седло металл по металлу;

· полная односторонняя герметичность (стандарт); полная двухсторонняя герметичность (опция);

· запорные (стандарт), запорно-регулирующие (опция);

· температура рабочей среды:

 -30…+400 °С (стандарт); 
до –196 °С (криогенное исполнение); 
до +815 °С (высокотемпературное исполнение);

	

	Заказчик:

	Организация
	

	Контактное лицо
	     

	Телефон / факс
	     

	E-mail
	     

	Город
	     


	Данные для подбора:

	Рабочая среда
	Наименование
	     

	
	Химический или элементарный состав
	     

	
	Концентрация, %
	     
	pH      

	
	Плотность, кг/м3
	     

	
	Агрегатное состояние
	 FORMCHECKBOX 
 жидкость
	 FORMCHECKBOX 
 газ
	 FORMCHECKBOX 
 пар

	
	Температура, °C
	min      
	max      

	
	Давление при макс. температуре, бар
	     

	
	Наименование и макс. диаметр твердых частиц, мм
	     

	
	Дополнительные данные
	     

	
	
	     

	Окружающая среда
	Температура
	min      
	max      

	
	Относительная влажность 
	min      
	max      

	Трубопровод
	Назначение
	     

	
	Материал
	     

	
	Максимальный расход: м3/ч (жидкость), 

кг/ч (пар), нм3/ч (газ, сжатый воздух)
	     

	
	Минимальный расход: м3/ч (жидкость), 

кг/ч (пар), нм3/ч (газ, сжатый воздух)
	     

	
	Максимальная скорость потока, м/с
	     

	
	Номинальное давление, бар
	     

	
	Номинальный диаметр DN
	     

	

	Характеристики затвора:

	Перекрытие потока
	 FORMCHECKBOX 

	Одностороннее
	 FORMCHECKBOX 

	 Двухстороннее

	Максимальный перепад давления на затворе, бар
	В прямом направлении
	      бар
	В обратном направлении*
	      бар

	Количество циклов открыто/закрыто **
	     
	в сутки
	     
	в месяц
	     
	в год

	Материал корпуса
	 FORMCHECKBOX 

	углеродистая сталь
	 FORMCHECKBOX 

	н/ж сталь

	
	 FORMCHECKBOX 

	высокотемпературная сталь
	 FORMCHECKBOX 

	низкотемпературная сталь

	
	 FORMCHECKBOX 

	бронза
	 FORMCHECKBOX 

	Monel®

	
	 FORMCHECKBOX 

	Hastelloy®
	 FORMCHECKBOX 

	Duplex®

	Класс давления по ГОСТ (DIN), PN
	 FORMCHECKBOX 

	10
	 FORMCHECKBOX 

	16
	 FORMCHECKBOX 

	25
	 FORMCHECKBOX 

	40
	 FORMCHECKBOX 

	63
	 FORMCHECKBOX 

	100
	 FORMCHECKBOX 

	160

	Класс давления по ANSI
	 FORMCHECKBOX 

	150
	 FORMCHECKBOX 

	300
	 FORMCHECKBOX 

	600
	 FORMCHECKBOX 

	900

	Ограничения по размерам
	Строительная длина 
	      мм
	 FORMCHECKBOX 

	Ограничений нет

	
	Максимальная высота
	      мм
	
	

	Тип присоединения
	 FORMCHECKBOX 

	фланцевое
	 FORMCHECKBOX 

	межфланцевое на болтах (LUG)
	 FORMCHECKBOX 

	приварное встык

	Необходимость комплектации
	 FORMCHECKBOX 

	Ответными фланцами
	 FORMCHECKBOX 

	Прокладками
	 FORMCHECKBOX 

	Креплениями

	Тип привода
	   FORMCHECKBOX 

	Ручной редуктор

	
	   FORMCHECKBOX 
  Электропривод AUMA 
	Напряжение питания 

	
	
	степень защиты корпуса IP 
	 FORMCHECKBOX 

	IP 67
	 FORMCHECKBOX 

	IP 68 

	
	   FORMCHECKBOX 
 Пневмопривод
	Давление питания       бар

	
	
	двухсторонний:
	 FORMCHECKBOX 


	
	   FORMCHECKBOX 
 Гидравлический
	односторонний:
	 FORMCHECKBOX 
 нормально закрытый

	
	
	
	 FORMCHECKBOX 
 нормально открытый

	Основные опции приводов***
	 FORMCHECKBOX 

	Ручной дублер
	 FORMCHECKBOX 

	Датчик положения
	 FORMCHECKBOX 

	Промежуточный выключатель

	
	 FORMCHECKBOX 

	Позиционер 4-20 мА
	 FORMCHECKBOX 

	Соленоидный клапан
	 FORMCHECKBOX 

	Фильтр-редуктор

	Максимальное время полного перемещения, секунд
	     

	Взрывозащита
	 FORMCHECKBOX 

	да
	
	 FORMCHECKBOX 

	нет
	

	Дополнительные требования
	     

	
	     

	
	     

	
	     

	* Заполняется только для дисковых затворов в случае необходимости двустороннего перекрытия.

** Достаточно заполнить только одну из предложенных значений количества циклов.

*** При наличии большого количества опций просим заполнить специальный опросный лист на привод.


	
	
	

	Количество штук:
	     
	

	

	Подпись
	     
	
	Дата
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