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НОЖОВА ЗАСУВКА СЕРІЇ PR З 
ПІДЙОМНИМ ШТОКОМ І МАХОВИКОМ

НОЖОВА ЗАСУВКА СЕРІЇ PR З 
ПНЕВМАТИЧНИМ ПРИВОДОМ 

Ножовий затвор серії PR – це клапан з еластичним сідлом з двосторонньою герметичністю, 
призначений для роботи з напівтвердими та безводними середовищами, мулом та для 

загального промислового застосування. Оснащений регульованою сальниковою коробкою, 
встановленою у верхній частині корпусу клапана, що дозволяє замінити верхнє ущільнення 

без демонтажу клапана з трубопроводу.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

• 100 % водонепроникність в обох напрямах.
• U-подібне сідло зі сталевим жорстким вулканізованим

сердечником, закріпленим між двома корпусами гвинтами.
• Регульована зовнішня сальникова коробка, що дозволяє

замінити верхнє ущільнення без демонтажу засувки з
трубопроводу.

• Два роз'ємні корпуси: для встановлення між фланцями та
встановлення на кінці трубопроводу без контрфланця.

• Коротка монтажна довжина.
• Гладкий і безперешкодний повний прохідний канал, відсутність

порожнин або порожнеч у корпусі означає відсутність
засмічення.

• Легка заміна приводу.
• Самоочистна конструкція не потребує технічного

обслуговування.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

• Очисні споруди
• Целюлозно-паперова промисловість
• Перевалка сипких матеріалів
• Гірнича справа
• Біомаса
• Їжа та напої
• Буріння тунелів
• Нафтові вишки
• Обробка риби
• тощо

• Розмірний ряд:
DN 50 (2”) до DN 1200 (40”)

• Робочий тиск:
DN 50 до DN 300: 10 кг/см2

DN 350 до DN400: 6 кг/см2

DN 450 до DN 600: 4 кг/см2

DN 700 до DN 900: 3 кг/см2

DN 1000: 2 кг/см2

DN 1200: 1 кг/см2

• Фланці:
PN10, PN16 і ANSI B16.5 (class 150)
Примітка: інші свердління фланців за запитом

• Монтажна довжина:
Відповідно до K1 DIN3202 до DN 350

• Покриття:
RAL 5017, 150 мкм з епоксидним покриттям

• Директиви:
Pressure equipment directive 97/23/CE DIR 
2006/42/CE (MACHINES)
DIR 94/9/CE (ATEX)
Затверджений сертифікат на питну воду
(ACS-Atestation De Conformite Sanitaire)

ЗАСУВКА НОЖОВА ШИБЕРНА З ДВОСТОРОННЬОЮ ГЕРМЕТИЧНІСТЮ PR

НОЖОВА ЗАСУВКА СЕРІЇ PR З 
ВАЖЕЛЕМ 
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П
РИ

В
ІД

Маховик з 
висувним штоком

Висувний шток 
зчеплення А

Невисувний 
шток зчеплення 

B-3

Редуктор Під ключ

Електричний 
привід

Пневматичний 
привід подвійної 

дії

Пневмопривід з 
пружинним 

поверненням

Масляний 
гідропривід

П
ЛА

С
ТИ

Н
И

Пластини

КО
РП

УС

Для установки між двома фланцями 
(частково різьбові отвори, частково 

наскрізні)

Для установки в кінці 
трубопроводу (всі отвори 

різьбові)

О
П
Ц
ІЇ

- Поворотна ручка
- Блокуючий пристрій
- Блокуючий виконавчий механізм
- Обмеження ходу
- Механічні кінцеві вимикачі
- Безконтактні кінцеві вимикачі
- Механічний індикатор положення
- V-порт (Aisi 316)
- Конус дефлектора (Ni-Hard)
- Скребок для ножа(бронза / PPS пластик)
- Соленоїдний клапан
- Подовжувач, подовжені напрямні пластини
- І т.д.

ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ

Маховик з 
невисувним штоком

Ланцюгове колесо Важіль швидкого 
закриття

CYL залишає за собою право змінювати конструкцію і специфікацію продукту без попереднього повідомлення.
CYL KNIFE VALVES, S.L. Polígono Ind.   Ibarluce, Pabellón B1/B2 20120 HERNANI (Spain) Tel: +34 943 33 31 30
Fax: +34 943 332874 Email:Email: cyl@c Web: www.cyl.es 

mailto:cyl@cyl.es
http://www.cyl.es/


СЕРІЯ PR  

3 

No. 

001 

007 Сідло NBR (стандарт)
EPDM, PTFE, VITON, ПОЛІУРЕТАН (опціонально)

002 Ніж Нержавіюча сталь 316L (стандарт)
Нержавіюча сталь 316TI, DUPLEX 2205, SMO 254 (опціонально)

E Ущільнення ножа PTFE+NBR, (стандарт)
PTFE+EPDM, ЧИСТИЙ PTFE, АРАМІД, ГРАФІТ (опціонально)

P Сальникова коробка Ковкий чавун GJS400
Нержавіюча сталь CF8M

T Гвинти і гайки A4 

071 Пластини Сталь 1.0580 (стандарт)
Нержавіюча сталь 316 (опціонально)

- Шток Нержавіюча сталь 316

- Підшипник Сталь1.0401 (стандарт)
Нержавіюча сталь 316 (опціонально)

- Маховик Сталь 1.0037

- Пневматичний привід Алюміній

Малюнок 1. Деталізований вигляд ножової засувки серії PR

ТИП СІДЛА

Сідло являє собою цілісний вулканізований U-подібний гумовий (опціонально PTFE) виріб із сталевим 
жорстким сердечником усередині, закріплений між двома напівкорпусами за допомогою гвинтів, який 
забезпечуює герметичне перекриття потоку в обох напрямках і водночас виключає будь-яке скупчення бруду 
всередині корпусу, який може перешкоджати закриттю клапана.

СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ТА СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Ковкий чавун GJS400 
Нержавіюча сталь CF8M (опціонально)

Корпус

ДЕТАЛЬ МАТЕРІАЛ
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Матеріал Мінімальна
температура (ºC)

Максимальна
температура (ºC) ЗАСТОСУВАННЯ

NBR -30 +80 Вуглеводні та біогазові відходи

EPDM -30 +90 Чиста і хлорована вода

EPDM - ПИТНИЙ -30 +90 Затверджений сертифікат на питну воду

VITON -40 +180 Органічні кислоти, вуглеводні та 
стійкість до великих температур

PTFE -10 +200 Стійкий до тепла, тертя, кислот, хімічних 
речовин і корозії

ПОЛІУРЕТАН -10 +80 Абразивні середовища / обробка мінералів

БІЛИЙ NBR -10 +60 Харчова промисловість

ЧЕРВОНИЙ СИЛІКОН -20 +180 Харчова промисловість (відповідність FDA)

* Більш детальна інформація та інші ущільнювальні матеріали за запитом.

МАТЕРІАЛИ УЩІЛЬНЕННЯ НОЖА

Матеріал Мінімальна 
температура (ºC) 

Максимальна 
температура (ºC) ЗАСТОСУВАННЯ

PTFE+NBR -30 +100 Вуглеводні та біогазові відходи

ЧИСТИЙ PTFE -10 +200 Стійкість до дії тепла, кислот, 
хімікатів та корозії

АРАМІД -40 +250 Перевалка сипких матеріалів

ГРАФІТ -40 +300
Вуглеводні, стійкість до впливу тепла та 

тверді речовини

* Більш детальна інформація та інші ущільнювальні матеріали за запитом.

ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
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Мал. 2. Ножова засувка серії
PR з висувним штоком та 

маховиком

Мал. 3. Ножова засувка серії PR 
з пневматичним приводом 

двосторонньої дії

Мал. 4. Ножова засувка серії PR з 
висувним штоком та електричним 

приводом 

DN G±1 L H ØV L1 L2 H2 M Ø Cil S 

50 43 359 292 175 398 407 300 147 80 1/4 “ G 8 16 Tr18x4i 

65 46 399 317 175 436 444 325 160 80 1/4 “ G 10 17 Tr18x4i 

80 46 444 361 225 486 499 357 177 100 1/4 “ G 12 19 Tr20x4i 

100 52 499 396 225 541 582 392 197 100 1/4 “ G 15 22 Tr20x4i 

125 56 560 432 225 612 618 428 232 125 3/8 “ G 17 24 Tr20x4i 

150 56 674 523 300 732 732 510 267 160 3/8 “ G 25 50 Tr24x5i 

200 60 824 623 300 892 882 610 327 190 1/2 “ G 27 53 Tr24x5i 
250 68 980 729 300 1046 1044 716 375 190 1/2 “ G 50 69 Tr24x5i 

300 78 1160 858 400 1217 1219 834 428 190 1/2 “ G 63 84 Tr28x5i 

350 78 1303 951 400 1381 1362 927 499 250 1/2 “ G 78 102 Tr28x5i 

400 90 1433 1050 400 1530 1501 1026 549 250 1/2 “ G 90 110 Tr28x5i 

450 90 1677 1234 500 1737 1685 1135 590 300 1/2 “ G 215 259 Tr40x7i 
500 95 1819 1311 500 1878 1829 1214 656 300 1/2 “ G 223 320 Tr40x7i 

600 105 2106 1498 500 2166 2116 1401 757 300 1/2 “ G 249 388 Tr40x7i 

* Клапанами вище DN 700 необхідно керувати редуктором і маховиком.
* Специфікація для ØK і ØD, зазначена в розділі «Свердління фланців».

РОЗМІРНІ КРЕСЛЕННЯ

Мін. 
крутний 
момент 

(Nm)

Макс. 
крутний 
момент 

(Nm)

Різьба 
штока
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Специфікація для ØK і ØD, зазначена в розділі «Свердління фланців»

DN G±1 L H ØV L2 H2 L3 H3 

700 85 2620 1818 500 2620 1716 2630 1721 330 436 50X8 

800 110 2931 2058 500 2931 1956 2941 1956 420 570 50X8 

900 125 3285 2328 500 3285 2192 3295 2192 512 783 50X8 

1000 125 3649 2542 500 3649 2406 3612 2406 620 987 60X9 

1200 125 4212 2957 500 4212 2821 4230 2821 950 1460 60X9 

Мал. 6. Ножова засувка 
серії PR з електричним 

приводом

Мал. 5. Ножова засувка серії PR з 
висувним штоком та редуктором з 

маховиком

Мал. 7. Ножова засувка 
серії PR з гідравлічним 

приводом

Мін. 
крутний 
момент 

(Nm)

Макс. 
крутний 
момент 

(Nm)

Різьба 
штока
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СВЕРДЛІННЯ ПІД ФЛАНЦІ - PN10

DN K D N (1) N (2) N (3) T R 
50 125 100 4 - 4 9 M-16
65 145 120 4 - 4 9 M-16
80 160 135 4 4 8 13 M-16

100 180 158 4 4 8 13 M-16
125 210 188 4 4 8 13 M-16
150 240 212 4 4 8 12 M-20
200 295 268 4 4 8 12 M-20
250 350 320 6 6 12 16 M-20
300 400 370 6 6 12 16 M-20
350 460 430 10 6 16 20 M-20
400 515 482 10 6 16 24 M-24
450 565 532 12 8 20 24 M-24
500 620 585 12 8 20 25 M-24
600 725 685 14 6 20 29 M-27
700 840 800 16 8 24 29 M-27
800 950 915 16 8 24 29 M-30
900 1050 1004 18 10 28 35 M-30

1000 1160 1108 18 10 28 35 M-33
1200 1380 1330 20 12 32 36 M-36

СВЕРДЛІННЯ ПІД ФЛАНЦІ
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СВЕРДЛІННЯ ПІД ФЛАНЦІ - PN16

DN K D N (1) N (2) N (3) T R 
50 125 100 4 - 4 9 M-16
65 145 120 4 - 4 9 M-16
80 160 135 4 4 8 13 M-16

100 180 158 4 4 8 13 M-16
125 210 188 4 4 8 13 M-16
150 240 212 4 4 8 12 M-20
200 295 268 6 6 12 12 M-20
250 355 320 6 6 12 16 M-24
300 410 370 6 6 12 16 M-24
350 470 430 10 6 16 20 M-24
400 525 482 10 6 16 24 M-27
450 585 532 12 8 20 24 M-27
500 650 585 12 8 20 25 M-30
600 770 685 14 6 20 29 M-33
700 840 800 16 8 24 29 M-33
800 950 915 16 8 24 29 M-36
900 1050 1004 18 10 28 35 M-36

1000 1170 1108 18 10 28 35 M-39
1200 1390 1330 20 12 32 36 M-45

N (1)- Nº різьбових отворів N (2)- Nº наскрізних отворів N (3)- Nº отворів фланця
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СВЕРДЛІННЯ ПІД ФЛАНЦІ - ASA 150

DN K D N (1) N (2) N (3) T R 
50 120,60 100 4 - 4 9 5/8 “ 
65 139,70 120 4 - 4 9 5/8 “ 
80 152,40 135 4 - 4 13 5/8 “ 

100 190,50 158 4 4 8 13 5/8 “ 
125 215,90 188 4 4 8 13 3/4 “ 
150 241,30 212 4 4 8 12 3/4 “ 
200 298,40 268 4 4 8 12 3/4 “ 
250 361,90 320 6 6 12 16 7/8 “ 
300 431,80 370 6 6 12 16 7/8 “ 
350 476,20 430 8 4 12 20 1 ” 
400 539,70 482 10 6 16 24 1 “ 
450 577,80 532 10 6 16 24 1 1/8 “ 
500 635,00 585 12 8 20 25 1 1/8 “ 
600 749,30 685 14 6 20 29 1 1/4 “ 

N (1)- Nº різьбових отворів N (2)- Nº наскрізних отворів N (3)- Nº отворів фланця
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СВЕРДЛІННЯ ПІД ФЛАНЦІ  – AS 2129 TABLE C/D

Майте на увазі, що засувки DN80 і DN100 можна свердлити лише за AS 2129, table 
C/D на стандартній серії XD без незалежного сальникового пакування 

DN K D N (1) N (2) N (3) T R 

50 114 100 4 - 4 9 M-16
65 127 120 4 - 4 9 M-16
80 146 135 4 - 4 13 M-16

100 178 158 4 - 4 13 M-16
125 210 188 4 4 8 13 M-16
150 235 212 4 4 8 12 M-16
200 292 268 4 4 8 12 M-16
250 356 320 4 4 8 16 M-20
300 406 370 6 6 12 19 M-20
350 470 430 6 6 12 19 M-24
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СВЕРДЛІННЯ ПІД ФЛАНЦІ – AS 2129 TABLE E

Майте на увазі, що засувки DN80 можна свердлити лише за AS 2129 Table E на 
стандартній серії XD без незалежного сальникового пакування.

DN K D N (1) N (2) N (3) T R 

50 114 100 4 - 4 9 M-16
65 127 120 4 - 4 9 M-16
80 146 135 4 - 4 13 M-16

100 178 158 4 4 8 13 M-16
125 210 188 4 4 8 13 M-16
150 235 212 4 4 8 12 M-20
200 292 268 4 4 8 12 M-20
250 356 320 6 6 12 16 M-20
300 406 370 6 6 12 19 M-24
350 470 430 6 6 12 19 M-24

CYL залишає за собою право змінювати конструкцію і специфікацію продукту без попереднього повідомлення.
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СЕРІЯ ЛОГОТИП МАТЕРІАЛ ПРИВІД -DN МАТЕРІАЛ СІДЛА СВЕРДЛІННЯ ПІД 
ФЛАНЦІ 

ТИП КОРПУСА 

Y= CYL 12- GJS400 VAL- Маховик, висувний шток  NI- NBR 010- PN10 L - КІНЦЕВИЙ 6 – 316L A-2

13- GJS500 VRA- Редуктор, висувний шток  EP- EPDM 016- PN16 S - СТАНДАРТ 7 – 316L+Niquel B-3

14- CF8M (пластини сталь) VFI- Маховик, невисувний шток VI- VITON A15- ASA150 8- 316L+Crom C-4

17- CF8M (пластини н/ж) VRF- Редуктор, невисувний шток TE- PTFE A30 -ASA300 D- Duplex D-5

CUA- Під ключ, невисувний шток PU- ПОЛІУРЕТАН UNC- ASA150 UNC H- Hastelloy E-6

A10/A14/A16- Iso фланець, 
висувний шток NB- БІЛИЙ NBR    U30-ASA300 UNC S- SMO F-7

F10/F14/F16- Iso фланець, 
невисувний шток   PO- ДЛЯ ПИТНОЇ ВОДИ T- 316TI G-10

HID- Гідравлічний H-10

NDE- Пневматичний подвійної дії I-25

SEA- Одиночної дії ВІДКРИВАЄ J-40

SEC- Одиночної дії ЗАКРИВАЄ K-64

PAL- Муфта для подовження L-100

COE- Муфта для подовження M-50

ПОСІБНИК З ЗАМОВЛЕННЯ

CYL залишає за собою право змінювати конструкцію і специфікацію продукту без попереднього повідомлення. 
CYL KNIFE VALVES, S.L. Polígono Ind.   Ibarluce, Pabellón B1/B2 20120 HERNANI (Spain) Tel: +34 943 33 31 30 
Fax: +34 943 332874 EmailEmail:: cyl@c Web: www.cyl.es 
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